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 Mini Recolector marca OMB modelo T - REX 

Il meglio 
delle a trezzature 

per la raccolta 
dei ri iu i OMB Technology è specializzata nella proge tazione e 

produzione di cassone i in lamiera  di varie ipologie 
e di automezzi per la raccolta dei ri iu i a carico 
posteriore e laterale.  
Con un’esperienza di cinquantacinque anni, l’azienda 
fondata a Brescia è riconosciuta in Italia e all’estero 
per aver inventato il sistema di raccolta con veicolo 
monoperatore a caricamento laterale e per aver creato 
soluzioni uniche, innova ive e funzionali , nel sistema 
per la raccolta dei ri iu i.

OMB o fre ai suoi clien i una consulenza e un know 
how esclusivo, un servizio dedicato per chi è alla 
ricerca non solo di un prodo to ma di una soluzione. 
Esperienza consolidata , con inuo aggiornamento 
tecnologico  e ricerca orientata all’innovazione  
fanno di OMB una realtà leader del se tore, in grado 
di o frire un servizio integrato riconosciuto a livello 
internazionale con una gamma prodo i in linea con le 
migliori soluzioni.  
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DISPOSITIVO VOLTACASSONETTI 
(AVC)
•Attacco DIN per cassonetti da 660 - 1100 litri 
 (UNI EN 840 ).
•Dispositivo pettine: per bidoni carrellati da 80 - 360 

litri (UNI EN 840).
•Protezioni laterali anti-cesoiamento.

DOTAZIONE ALLESTIMENTO 
SU VEICOLO
•Presa di forza (PTO) al cambio con comando in 

cabina.
•Pompa ad ingranaggi.
•Serbatoio olio.
•Parafanghi in gomma.
•Barre para-cicli (Le barre para-cicli non sono 

obbligatorie per i veicoli con MTT inferiore a 3,5 ton).
•Luci di ingombro laterali.
•Approvazione M.C.T.C.
•Certi�cazione CE, libretto d’uso e manutenzione e 

catalogo ricambi.

CICLO DI VERNICIATURA
•Colore vasca BIANCO RAL 9010 - Telaio GRIGIO 

veicolo.
•Applicazione di prima ed unica mano di Smalto 

idrosolubile bicomponente a base di resine acriliche, 
(70-80 um secco). Ottimale protezione anticorrosiva 
e minore impatto ambientale rispetto ai cicli 
tradizionali.

DOTAZIONI KIT
•Ribaltamento vasca sincronizzato con la 

movimentazione degli stabilizzatori. 
•Cilindro oleodinamico a doppio e�etto, dotato di 

valvola di blocco/bilanciatura posizionato 
 sotto-vasca.
•Sportello laterale a destra senso di marcia.
•Pulsante di emergenza nella parte posteriore su 

entrambe i lati ed in cabina.
•N.1 faro lampeggiante arancione.
•N.1 faro lavoro.
•Puntone di sicurezza per operazioni di manutenzione.

SISTEMA COMANDI
Azionamento vasca con 
distributore a leva con 
comando bimanuale (uomo 
presente) e stabilizzatori 
in sequenza all’azione di 
ribaltamento.

Azionamento volta 
cassonetti (AVC) con 
distributore a leve con 
comando bimanuale (uomo 
presente) per l’azionamento 
del pettine e del 
ribaltamento contenitore.

Pannello sinottico in cabina 
per monitoraggio sistema.
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Especificaciones generales  
Compactador de volteo posterior de medianas dimensiones para ser instalado en vehículos 
de 7.500 a 12.000 Kg para la recolección de diferentes residuos.  
Concebido para un uso gravoso asegura excelentes dotes de robustez con el máximo de 
carga útil.  
Además puede ser dotado de todos los accesorios para disfrutar en pleno su capacidades, 
obteniendo gran operatividad.  
Es el equipo ideal para la recolección en particular de los residuos sólidos urbanos y puede 
ser dotado de un particular dispositivo de vaciamiento del contendor y otro mecanismo de 
compactación de los residuos por una máxima funcionalidad y capacidad de carga.  
Realizado con una excelente hermeticidad está hecho con materiales anti corrosivos. 
La estructura esta compuesta de laminas de acero y con una puerta lateral ( opcional otra 
en el lado opuesto) abrible para facilitar las operaciones de carga de los residuos y 
también para su inspección visual incluyendo un sistema de seguridad que inhabilita el 
funcionamiento de la  pala compactadora. 
La maquina esta diseñada y realizada según las Directivas Europeas  de seguridad con 
particular atención en el equipo oleodinámico y de la mecánica operativa. 
 
Datos Técnicos: 

• Fabricado bajo certificación UNI EN ISO 9001: 2008  en acero de  
alta calidad SR 355JR 

• Funcionamiento por medio de bomba hidraulica activada la el PTO del camión  
• Volteo para el vaciado tolva sincronizado con la acción de los estabilizadores 
• Traslado de la pala de compactación por el largo de la tolva 
• Cilindro hidráulico de doble efecto con válvula de bloqueo y compensación  
• 1 Puerta lateral para cargas e inspecciones  
• 3 Paradas de emergencia, dos laterales traseras y una en cabina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comandos volteo tolva por medio de palanca 
de distribuidor  manual con seguridad de tipo 
doble ( HOMBRE PRESENTE ) y sincronizado 
con los estabilizadores !

Comandos volteo del sistema Alza  y Vuelca 
Contenedores  ( AVC ) y por medio de 
palancas de distribuidor  manual con seguridad 
de tipo doble ( HOMBRE PRESENTE )  
 
Ciclo de compactación por medio de botonera!
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Sistema AVC para alza y vuelca contendores : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema doble, tipo PEINE, UNI EN 840, para  2 tarros desde 80 hasta 360 Litros en 
contemporánea y tipo DIN, para contenedores desde 660 hasta 1.100 litros 

 
Panel de control de tipo sinóptico en cabina 
para el monitoreo de las funciones del sistema 
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13omb// vasche ribaltabili posteriori

(70-80 um secco). Ottimale protezione anticorrosiva 
e minore impatto ambientale rispetto ai cicli 
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T REX

Capacità (m 3) 5 7 8 10

Materiale u ilizzato S355JR S355JR S355JR S355JR

Lunghezza esterna “L” (mm) 3340 3850 3850 4500

Larghezza esterna “W” (mm) 2030 2030 2230 2250

Altezza esterna pala bassa “H1” (mm) 1650 1760 1760 1760

Altezza esterna pala alta “H2” (mm) 1750 1960 1960 1960

PTT consigliato (ton) 3,5 3,5 / 5,5 7,5 7,5 / 12

CARATTERISTICHE

GAMMA
VASCA COSTIPATORE 

PALA CARRELLO 

 
 
 
 
Medidas: 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Largo L = 4.500 mm 
Ancho W = 2.250 mm 
Alto H1= 1.760 mm 
Alto H2= 1.960 mm 
 
 
 
 
Opcionales : ( ver pagina nº 19 catalogo adjunto). 
 
 
 

VEHICULO REQUIERIDO MINIMO 12 TN de PBV 
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Montaje su camión : 
 
Suministro e Instalación de  

• Bomba hidraulica ( adapta al camión )  
• PTO  
• Estanque aceite hidraulico 
• Conexiones hidraulica y eléctricas 
• Luces reglamentarias laterales   
• Aceite hidráulico  
• Guardabarros en plástico 

 
Valor lista instalado                     Pesos 33.482.000 + IVA 
 
OFERTA ESPECIAL NETO 10 m3 Instalado            Pesos   28.459.000 + IVA 
Vehículo NO INCLUIDO  
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Modelo T- REX para  10 m3 su IVECO  120 EL 22 


